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Energy Engineering

EVG-WB-040 SERISi DiZEL YAKIT SUREKLi BAKIM SiSTEMLERI

Dakikada 40 litre akis hizina sahip Dizel Yakit Strekli Bakim Sistemi, yakitinizi 10 mikron mertebesine kadar temizler;
serbest su, bakteri ve partikilleri yakittan uzaklastirir.

e Gelismis yakit filtresi / su ayirma
teknolojisi

e 5 asamali santrifij filtrasyon islemi

e Dakikada 25 litre akis hizi

e 10.000 - 30.000 litre yakit tanki igin
ideal

e 220v 50hz 1ph AC, 24v DC veya 12vDC

e 1 xBMS Output 2 x BMS Input

e Servis uyarisi alindiginda sistemi
otomatik olarak durdurma

e Manuel ve otomatik mod secenekleri

e Uzaktan izleme

Model EVG-WB-040-220VAC EVG-WB-040-24VDC
Akis Hizi (Debi) 40 lit/dk
Gii¢ Secenekleri 220v 50hz 1ph AC 24vDC
BitirigSecenekleri Duvara Monte, Muhafazali, Tasinabilir Sistem, Sase icerisine Montaj
Partikiil Temizligi 10 Mikron
Kontrol Unitesi PLC Kontrol
BMS outputlari 1
BMS inputleri 2
Sigorta 2,5a 2,5a
Tipik Akim 1,5a la
Maksimum Emis Yiiksekligi Cekvalf kullanildiginda 5 m izerinde emis yapabilir
Boru Capi 1" BSP-P
Pompa Govdesi Piring
Pompa Tipi PTFE Disli
Govde Paslanmaz Celik
Sizdirmazlik Elemanlari Floroelastomer
Boyutlar * 600 x 900 x 350 mm
Agirhik * 26KG 29KG
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